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Geluid windturbine is windsnelheidsafhankelijk

◼ Interactie blad met luchtstroming 

(aerodynamisch geluid / trailing edge noise)

◼ Mechanisch geluid uit gondel

◼ Overig (kruien, trafo)



Windsnelheid afhankelijk van o.a. hoogte



Geluidniveau bij woning afhankelijk van:

Onderwerp | Toelichting

• Afstand

• Windsnelheid, windrichting, windschering

• Bodem (water of gras)



Geluidnorm windturbines

• Activiteitenbesluit milieubeheer

• Jaargemiddelde geluidbelasting Lden = 47 dB ter 
plaatse van woninggevels

• (Nachtelijke geluidnorm Lnight = 41 dB)

• Lden bevat toeslag van 5 dB voor avonduren en      
10 dB voor nachturen

• Maximaal immissieniveau bij woningen: 43 à 45 dB(A)











Alle frequenties tellen mee



Laagfrequent geluid

• 20 – 100 Hz

• Geen bijzondere bijdrage in de bron

• Norm voor ‘normaal’ geluid beschermt 
ook voor laagfrequent geluid



Geluidmetingen



Geluidmetingen IEC 61400-11



Handhaving

• Jaarlijks emissieterm controleren: zijn de windsnelheden van dat jaar 
niet te hoog?

• Geluidvermogenniveau meten conform IEC 61400-11: kloppen de 
gegevens van de fabrikant?
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